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Energiesparen und Klimaschutz sind Themen hochster Aktualitat.

Sicherlich fragen Sie sich auch, welchen Beitrag Si e leisten kbnnen.
Gerade im Bereich der Gebaudedammung liegen noch gr  ol3e
Einsparpotentiale.

Investitionen in die Gebaudedammung zahlen sich sch ~ on schnell auch
far Sie aus.

Sie senken Ihre Energiekosten und machen sich damit un-abhangiger von
den kinftigen Preissteigerungen fur Gas, Ol oder St  rom.

Mit den Investitionen steigern Sie auch den den Wie  derverkaufswert Ihrer
Immobilie, denn ein geringer Energieverbrauch gilt als wertsteigernd.

Ein energetisch sinnvoll modernisiertes Haus bietet nicht zuletzt einen
hohen Wohnkomfort und ein angenehmes Wohnklima mit deutlich
gesengtem Risiko fur Schimmelbefall.

Unser Team ist im Bereich Innendammung, Dachbodenda  mmung,
Isolierung der Kellerdecke und Warmedammung der Aul3  en-fassade
genau der richtige Ansprechpartner.

Der staatliche Steuerbonus von jahrlich rund 1.200 Euro auf Hand-
werkerrechnungen (fir 2009 und 2010) macht eine schr ittweise
Erganzung der Warmedammung besonders interessant. D  amit wirken
Sie auch einem Wertverlust Ihrer Immobilie entgegen

Gerne erarbeiten wir mit lhnen ein Konzept, wie Sie  hier die
Energieeffizienz schrittweise verbessern konnen, oh  ne gleich grof3e
Summen zu investieren.

Melden Sie sich bei uns!

Brunnenweg 4
54451 Irsch

Tel.: 06581/4011
www.Schwebach.de
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Energiesparmalinahmen

Energiesparlampen
(zu 80%) 185

Fahrrad statt Auto
(ca. 2.7 km pro Tag)

Sparpotential in CO ,-Aquivalenten pro Jahr

Raumtemperatljr
ein Grad niedriger

unnotiges Stand-by vermeiden

neue stromsparende Elektrogeréate

Moderates Autofahren
(nach ADAC-Empfehlung)

Neues benzinsparendes Auto
Bezug von Okostrom

Ersatz der alten Heizung
durch Gas-Brennwert-Kessel

Warmedammung in der Wohnung
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Quelle: Oko-Institut

Ein Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland erzeugt p  ro Jahr
derzeit durchschnittlich 21 Tonnen Treibhausgase.

Etwa ein Drittel des jahrlichen Energieverbrauchsw  ird in
Deutschland zur Beheizung von Gebauden verwendet.

Damit entfallt auch das grof3te Einsparpotential auf die
wWarmedammung der Wohnung, durch die sich 1.900 bis 3.000
kg CO, im Jahr einsparen lassen.

Unter Warmedammung versteht man in diesem Zusammenh  ang
samtliche MalRnahmen, durch die Warmeverluste von Ge  bauden
an die Umgebung verringert werden.
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25 bis 40% der Warme entweicht durch die Gebaudehille ins
Freie. Vor allem durch AulRenwande und Dach, denn sie sind
allen Einflissen der Witterung ausgesetzt.

Warme steigt bekanntlich nach oben. Deshalb sparen gut
abgedichtete und gedammte Dacher eine Menge teurer
Heizenergie und verbessert sehr stark die Energieeffizienz des
Hauses.

Fur schrage Dachkonstruktionen werden meist flexible Matten
aus Mineralfaser verwendet. Es kbnnen aber ebenso naturliche
Stoffe wie Flachs oder zellulosehaltige Materialien verwendet
werden.

Sollten sie das Dachgeschoss nicht als Wohnraum nutzen,
kann statt der Dachflache lediglich die oberste Geschossdecke
isoliert werden.

Dammung
Dachschragen

Dammung oberste
Geschossdecke
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Eine Dammung der Kellerrdume ist unabhangig von lhrer
Nutzung empfehlenswert. Es ergeben sich aber Unterschiede
bei der Umsetzung.

Sind die Kellerraume beheizt, sollten der Kellerful3boden und
die Aul3enwande besonders gedammt und gegen
eindringendes Wasser abgedichtet werden.

Bei unbeheizten Kellerraumen empfiehlt sich eine Dammung
der Kellerdecke. Ebenso sollten die Kellerraume zum
Treppenhaus gedammt werden.

Fur die aul3eren Kellerwande zum Erdreich hin missen
besondere Dammstoffe verwendet werden. Sie mussen die
Bodenfeuchte abhalten und dem Erddruck widerstehen und
durfen dabei nicht verrotten.

Dammung der
Kellerdecke

Dammung der
aulleren Kellerwande

(Perimeterdammung)

Dammung
Kellerful3boden
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Die Aul3enwande eines Hauses sind starken Witterungsein-
flissen ausgesetzt. Spatestens wenn Sie Uber Renovierungs-
arbeiten der AulRenfassade nachdenken, sollten Sie auch das
Thema AulRendammung beachten.

Denn Uber ungedammte Wande kann ein Haus sehr viel
Warme verlieren. Putz und Farbe allein genigen nicht, um die
Energieverluste nachhaltig zu senken.

Generell gilt, dass Dammputze gegenuber einem Warmedamm-
verbundsystem eine vergleichsweise geringe Wirkung erzielen.

Naturlich eignet sich nicht jede DaAmmung sich fur jeden Wand-
aufbau, doch wir kbnnen mit Ihnen eine optimale Losung
erarbeiten.

Dammung der
Aul3enfassade
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Der neue Energieausweis
sorgt fur mehr Transparenz
auf dem Immobilienmarkt.
Ahnlich wie bei Haushalts-
geraten, wie z. B. Kiuhl-
schranken oder Wasch-
maschinen dokumentiert er
die energetische Qualitat von
Gebauden. Hohe Energie-
Nebenkosten werden so nicht
mehr verschleiert.

Der Energieausweis ist somit
auch ein wichtiger Anreiz, in
die Energieeffizienz des
Hauses zu investieren, um
den Wert der Immobilie zu
erhalten bzw. zu steigern.

Weitere Informationen rund
um den Energieausweis gibt

es unter:
www.dena-energieausweis.de
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Sparen Sie bis zu 1.200 € im Jahr.
Steigern Sie den Wert Ihres Hauses/Wohnung und verb  essern Sie
Ihre Wohngualitat.

oder Renovierun

Voraussetzungen fur den Erhalt des Steuerbonus sind
Eine Handwerkerrechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

Arbeitskosten mussen als separater Betrag auf der Rechnung ausgewiesen sein.
Materialkosten oder sonstige gelieferte Waren sind nicht zu bertcksichtigen.

Der Rechnungsbetrag muss auf das Konto des Malerbetriebes tGiberwiesen werden, und die
Leistungen und Zahlungen missen nach dem 31. Dezember 2008 erbracht worden sein.
Fur Leistungen vor dem 31. Dezember 2008 aber nach dem 31. Dezember 2005 kdnnen bis
maximal 600 Euro (also 20% von 3.000 Euro) steuerlich verrechnet werden.

Ein Nachweis durch einen Beleg des Kreditinstitutes in Form einer Uberweisung oder eines
Kontoauszuges ist unbedingt erforderlich.

Wie hoch ist der Steuerbonus?

Der Steuerbonus betragt seit 1. Januar 2009 max. 20% von 6.000 € der Erhaltungs-/
Modernisierungs- oder Renovierungsleistungen, d. h. maximal 1.200 €. Der Betrag kann
max. einmal pro Jahr pro Haushalt in Anspruch genommen werden.

Kein Steuerbonus:

Der Steuerbonus ist nicht erhéaltlich, wenn die Aufwendungen als Betriebsausgaben,
Werbungskosten, aul3ergewohnliche Belastungen oder Sonderausgaben geltend
gemacht werden.

Wann gibt es den Steuerbonus?

Im Rahmen der jahrlichen Einkommenssteuererklarung wird die Rechnung eingereicht.
Der Steuerbonus wird dann im Nachhinein mit der festgesetzten Einkommenssteuer
verrechnet.
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http://www.dena-energieausweis.de/
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Weitere Infos
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